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INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU PLACAJE DIN PIATRA NATURALA

Placajul din piatra naturala se monteaza pe o suprafata stabila, uscata, curata, poroasa. In cazul montajului pe suprafete mari(inalte) cu termoizolatii realizate din polistiren, recomandam armarea suplimentara a tencuielii cu plasa sudata de  4/100/100 mm.

Unde este cazul, placile se pot taia utilizand o masa de taiere cu disc diamantat sau flex cu disc pentru piatra.

Pentru montaj recomandam adeziv pentru piatra naturala, care este elastic, impermeabil, rezistent la  inghet, de exemplu:
-         BATOFIX WH 20 - producator WEBER BATEC 
-         CERESIT CM 15 - producator HENKEL.


Montajul se realizeaza la temperaturi intre 5 si 250C; ploaia trebuie evitata.

In cazurile in care montajul se executa cu rosturi intre placi si se doreste chituirea , recomandam utilizarea chitului MUREXIN –  culoarea CAMEL cu adaos de intaritor pentru chit.

Dupa montaj si uscarea adezivului, se recomanda impermeabilizarea placajului 
utilizand unul din produsele:
-         PROTESIL (www.isomat.ro),
-         (IMPERSTONE (www.arc-rom.ro))
-         (RAIN STOP (www.arc-rom.ro)).
Specificam  ca aceste produse nu schimba culoarea  naturala a pietrei si nu  formeaza film (similar lacuirii).


In cazul in care se doreste  intensificarea culorii , recomandam lacuirea cu produsul  Lac de piatra VS-1 (ISOMAT).
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